
56 機　械　設　計

H8マイコン

1.　H8マイコンの種類

　H8 マイコンを使用して機械装置を制御する方
法を紹介する。これまでシーケンサなどで制御し
ていた周辺機器を H8 マイコンでも同じように制
御することができる。H8 マイコンを使用するこ
とにより，安い開発コストで大量生産することも
可能である。
　H8 マイコンはルネサス　エレクトロニクス（前
ルネサステクノロジ）の開発した制御用の高性能
シングルチップ CPU の総称である。ひとくちに
H8 マイコンといっても，実際には多くの種類が
ある。
　H8/300H シリーズは 16 ビットの標準的なマイ

コンである。H8/300H シリーズには同じ CPU で
も内蔵メモリの種類や記憶容量，また内蔵してい
る周辺機能の違いにより多くの製品が開発されて
いる（図1.1）。
　今回動作確認は H8 マイコン制御装置 MM-
VC3048H8（新興技術研究所製）を使用した。この
装置に使用されている H8/300H シリーズの H8/
3048F-ONE（写真）の特徴として，最高動作クロ
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写真　H8/3048F

H8/3048F
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H8/3048F

図1.1　H8/300Hシリーズの一部

H8/300Hシリーズ

H8/3048シリーズ

ROM：128kbyte
RAM：4kbyte

最高クロック：16Mhz
※H8/3048F-ONEでは

25MHzが可能

H8/3052シリーズ

ROM：512kbyte
RAM：8kbyte

最高クロック：25Mhz

H8/3068シリーズ

ROM：384kbyte
RAM：16kbyte

最高クロック：25Mhz

H8/3069シリーズ

ROM：512kbyte
RAM：16kbyte

最高クロック：25Mhz


